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Vielen Dank, dass Sie sich fiir den
Kauf eines SARIS Anhangers ent-
schieden haben. Bitte lesen Sie sich
dieses Handbuch vor dem Gebrauch
sorgfaltig durch. Es enthilt niitzliche
Informationen iiber die Garantie-
bedingungen, die Sicherheit und

die gesetzlichen Vorschriften,

den taglichen Gebrauch und die
regelmaBige Wartung.

Wir wiinschen lhnen viel Freude bei
der Nutzung lIhres SARIS Anhangers.

WWW.SARIS.NET
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Online registrierung

SARIS Aanhangers B.V. gewahrt auf jeden
neuen Anhanger unter den hier beschriebenen
Bedingungen standardmaBig drei (3) Jahre
Garantie, bestehend aus 2 Jahren Standard
und 1 Jahr Extra. Um unsere Zusatzgarantie
in Anspruch nehmen zu konnen, miissen
Sie lhren SARIS Anhanger innerhalb von

vier (4) Wochen nach dem Kauf online
registrieren und SARIS gestatten, lhnen
SARIS Informationen zu iibermitteln.

Dies ist gleichzeitig mit der Registrierung
der SARIS Standardgarantie iiber
www.saris.net moglich.

* Aktionsbedingungen unter www.saris.net
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Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf lhres SARIS Anhangers!

Sie erhalten diese Broschire mit den Garantiebedingungen,
da in dem Kaufvertrag mit Ihrem SARIS Fachhandler (im
Folgenden: ,Fachhandler’) eine vertragliche SARIS Garantie
enthalten ist. In dieser Broschiire erlautern wir lhnen gerne
die Bestimmungen und Bedingungen der SARIS Garantie

(im Folgenden: die ,Garantie’).

Bitte beachten Sie, dass Sie im Falle eventueller Repara-
turen und/oder Service-Leistungen, als erstes lhren
Fachhandler kontaktieren. Erist in allen Fallen der erste
Ansprechpartner fur all Ihre Anfragen. Dies gilt auch,
wenn Sie lhren SARIS Anhanger dber das Internet
erworben haben.

Garantiebedingungen

Die Garantie erstreckt sich tiber einem Zeitraum von
drei (3) Jahren ab nachweisbarem Kaufdatum, sofern
Sie sich innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf online
registrieren. Geschieht dies nicht, gilt die Garantie ftir
einen Zeitraum von zwei (2) Jahren. Bei der Online-

Registrierung erhalten Sie automatisch ein nachweis-
bares Kaufdatum.

Die Inanspruchnahme der Garantie ist spatestens
innerhalb von einem (1) Kalendermonat nach Feststel-
lung des Fehlers oder Mangels am Anhanger schriftlich
bei Ihrem Fachhandler anzumelden. Die Mitteilung
beziiglich der Inanspruchnahme der Garantie muss
Ihrem Fachhandler spatestens am Tag vor Ablauf des
Garantiezeitraums zugegangen sein. Achten Sie darauf,
dass Sie die Originalrechnung gut aufbewahren. SARIS
kann bei der Bewertung der Garantie-Inanspruchnahme

die Vorlage dieser Rechnung verlangen.

Die Garantie bezieht sich ausschlieBlich auf Konstruk-
tions- oder Fertigungsmangel sowie auf Materialfehler an
Ihrem Anhanger. Diese Fehler oder Mangel miissen von
SARIS verursacht worden sein. Die Garantie bezieht sich
nicht auf VerschleiRteile Ihres Anhéngers, es sei denn, in
diesen Verschleilteilen treten Konstruktions-, Fertigungs-
oder Materialfehler auf.



Entsteht wahrend des Garantiezeitraums ein Schaden - wenn Zubehor oder Teile an dem Anhanger montiert

an lhrem Anhéanger, der nicht auf einen Konstruktionsfehler werden, die keine Originalteile sind und/oder nicht von
oder einen Verkehrsunfall, einen ZusammenstoR oder SARIS stammen;
Aufprall zurtickzuftihren ist, missen Sie sich mit lhrem - wenn der Anhanger nicht mindestens ein (1) Mal im
Fachhandler in Verbindung setzen. Eine direkte Kontakt- Kalenderjahr bei lhrem Fachhandler oder — nach Erhalt
aufnahme mit SARIS ist in diesem Fall nicht maglich. der Zustimmung von SARIS - durch eine andere Vertrags-
Ihr Fachhandler wird Ihre Meldung beziglich der Garantie- werkstatt gewartet wurde. SARIS ist in diesem Zusammen
Inanspruchnahme zunachst selbst bearbeiten. Ihr Fach- hang berechtigt, die Vorlage der entsprechenden Rech-
handler ist auRerdem Ihr erster Ansprechpartner fir nungen zu verlangen;
Service-Leistungen und eventuelle Reparaturen. - wenn der Anhanger nicht korrekt gewartet wurde und/oder
die Wartungsvorschriften nicht eingehalten wurden, zum
Die zusatzlich von SARIS gewahrte Garantie verfallt: Beispiel wenn Teile oder Schmiermittel von geringerer
- wenn die Garantieregistrierung gemal Artikel 1 nicht Qualitat als die von Ihrem Fachhandler bereitgestellten
innerhalb von vier (4) Kalenderwochen nach dem Teile oder Schmiermittel verwendet wurden
Kaufdatum bei SARIS eingegangen ist; (siehe Seite 26 bis 28);
- wenn Sie den Anhanger an einen Dritten (weiter) - wenn Mangel und/oder Verschleils am Anhanger nicht
verkaufen; rechtzeitig behoben werden und (untere anderem)
- wenn bauliche Anderungen an dem Anhanger vor- dadurch der betreffende Mangel entstanden ist;
genommen werden oder der Anhanger ohne vorherige und/oder
schriftliche Zustimmung von SARIS repariert wird; - wenn der Garantiezeitraum im Sinne von Punkt 1.
- wenn die Fahrgestellnummer auf dem Anhénger erlischt unter Garantiebedingungen.

geandert, unkenntlich gemacht oder entfernt wird;



Ferner kann die von SARIS gewahrte Garantie in den

folgenden Fallen nicht in Anspruch genommen werden:

wenn der Anhanger an einen Lkw oder Bus angekoppelt
wird;

wenn am Anhanger Schaden oder Mangel durch
Umstande entstanden sind, die auRerhalb des Einfluss-
bereichs von SARIS liegen, einschliel3lich, jedoch nicht
darauf beschrankt, (Verkehrs-)Unfélle, extreme Witte-
rungsbedingungen — wie schwere Stiirme oder Blitz-
einschlag, Brand oder Diebstahl;

wenn der Anhanger aullerhalb der Européaischen Union
(EU) benutzt wird;

wenn und solange SARIS (noch) keine vollstandig
ausgeflillte und unterzeichnete Garantieregistrierung
gemal Artikel 1 erhalten hat;

wenn der Anhanger Uberladen wird;

wenn die Anhangerkupplung des benutzten Zugfahr-
zeuges eine abweichende Hohe hat oder hatte.

Der Anhanger darf nur in Kombination mit Zugfahr-
zeugen benutzt werden, deren Anhangerkupplung
sich mindestens 38 bis maximal 45 cm (Mitte der
Kugel gemessen) Uber der StraRenoberflache befindet;

- wenn und solange der Anhanger zur Vermietung an
Dritte genutzt wird; und/oder

- wenn der Anhanger von einem Fahrer benutzt wird, der
nicht im Besitz der (im jeweiligen Land der Nutzung)
erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

SARIS behalt sich das Recht vor, im Falle einer
Inanspruchnahme der Garantie, ausschlieB8lich nach
eigenem Ermessen entweder den Anhanger zu repa-
rieren oder ihn (vollstéandig oder teilweise) zu ersetzen.

Die Beurteilung eines mutmaRlichen Fehlers oder
Mangels am Anhanger bzw. einer anderen Meldung auf
der Grundlage der Garantie erfolgt ausschlieRlich durch
SARIS.

Mit der Inanspruchnahme der Garantie ist in keinem
Fall ein Anspruch auf Entschadigung verbunden. Auler-
dem sind Folgeschaden — zum Beispiel das Abschleppen
des Anhangers und/oder das Mieten bzw. Ersetzen
des Anhangers — ausdrlcklich von der Garantie aus-
geschlossen.



Batterien sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

SARIS gewahrt in keinem Fall eine (vertragliche)
Werksgarantie. Eine Inanspruchnahme der Garantie kann
nur Uber Ihren Fachhandler erfolgen. Es ist nicht zul&ssig,
Mangel im Rahmen der Garantie, Gber einen anderen
Verkaufer als Ihren Fachhandler reparieren zu lassen,
es sei denn, SARIS hat dieser Vorgehensweise zuvor
schriftlich zugestimmt.

Sollte es fir Sie, aus irgendwelchen Griinden, nicht
(mehr) moglich sein, sich bezlglich der Wartung lhres
Anhangers oder der Inanspruchnahme der Garantie an
Ihren Fachhandler zu wenden, sind Sie verpflichtet SARIS
diesbezlglich zu kontaktieren. SARIS kann in Absprache
mit Ihnen festlegen, auf welche Weise und innerhalb
welcher Frist (ggf.) eine Garantie in Bezug auf den
Anhanger gewahrt wird.

Wenn SARIS sich entscheidet, ein oder mehrere Teile
lhres Anhangers im Rahmen dieser Garantie zu reparieren
oder zu ersetzen, bedeutet dies ausdrlcklich nicht, dass

SARIS irgendwelche Méangel, Fehler und/oder Haftungs-
anspriche anerkennt.

Eine Haftung seitens SARIS und Ihrem Fachhandler
(gemeinsam) beinhaltet, in keinem Fall einen héheren
Betrag als den von Ihnen an Ihren Fachhandler bezahlten
oder geschuldeten Kaufpreis des Anhéngers, zuztglich
des von Ihnen bezahlten oder geschuldeten Betrags
fur die durch SARIS und/oder Ihren Fachhandler durch-
gefiihrte(n) Reparatur(en) und/oder Arbeiten.

Wenn Sie ein SARIS Produkt tber die Website von
SARIS gekauft haben, gilt Inr Fachhandler ebenfalls als
Ansprechpartner flir Reparaturen und Service-Leistungen.
Die Internetplattform von SARIS gilt nicht als verkaufende
Partei, da die Plattform selbst keine Artikel anbietet,
sondern nur fir die Weiterleitung an lhren Fachhandler
sorgt. Die Internetplattform hat somit nur die Funktion
eines Vermittlers.



Fur und von Profis
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=0= Ein Anhanger von
"=~ SARIS arbeitet fiir
Sie!

Um die Wiinsche und Bediirfnisse
unserer Benutzer zu erfiillen, werden
immer bessere und innovativere An-
hanger benotigt. Anhanger, die immer
wieder unter Beweis stellen, dass sie
jedes Transportproblem I6sen konnen
und lhnen viel Arbeit abnehmen.

Wir von SARIS haben das verstanden.
Daher sind unsere Anhanger auch dank
unserer Kunden seit Jahr und Tag
DAS Arbeitspferd fiir den Fachmann.




Daran erkennen Sie einen SARIS Anhanger!

Neben den speziellen Anspriichen, die Sie selbst an den
idealen Anhanger stellen, zum Beispiel Hohe und Breite,
gibt es noch viele weitere Anforderungen, die ein Anhanger
erfillen muss. SARIS Anhanger erflllen alle europaischen
Richtlinien, einschliellich der Regelsetzung in der Schweiz,
die etwas von den europaischen Richtlinien abweichen.

Der Anhanger ist standardmaliig mit der bendtigten
Ausristung ausgestattet. Da wir uns regelmafig mit
den verschiedenen Behorden austauschen, erftillen Kon-
struktion und Verarbeitung alle aktuellen europaischen
Anforderungen und greifen sogar manchmal, den in
Zukunft zu erwartenden Vorschriften, vor.

Bei der Herstellung der SARIS Anhanger arbeiten wir
nach den ISO-9001-Normen. Jeder Anhanger wird einer
ausfiihrlichen Uberpriifung unterzogen, bevor er unser
Werk verlasst. Durch die Verwendung von relativ leichten
und dennoch haltbaren Materialien fir den Bau der
Anhénger, sorgt SARIS fiir ein méglichst geringes Leer-
oder Eigengewicht, ohne dass Zuverlassigkeit oder
Design beeintrachtigt werden.

SARIS bietet Ihnen die passenden Transportlosungen
Anhanger werden intensiv genutzt, unabhangig davon,
ob sie flr geschaftliche oder private Zwecke eingesetzt
werden. Naturlich — denn daflr sind sie schliel3lich
vorgesehen. FUr Sie als Besitzer eines SARIS Anhangers
werden Transportprobleme der Vergangenheit angehoren.
Zu einem uberraschend glinstigen Preis haben Sie Lade-
raum fur Umztige, Urlaubsreisen, Hobbys und geschaft-
liche Transporte erworben. Es wird kaum eine Ladung
geben, die nicht mit einem SARIS Anhanger transportiert
werden konnte: Altpapier, Maschinen, Werkzeuge, Bau-
material, Sand- und Zementséacke, Tonnen und Fasser,
Fahrrader, Campingausrtistung oder Musikanlagen.

Ein SARIS Anhanger schafft das alles.

Lesen Sie auch unsere Blogs unter www.saris.net

fiir zusatzliche Tipps
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Jeder Anhanger
muss registriert

werden

Europaische Bauartzulassungen sind
auch in anderer Hinsicht wichtig: nur
europaische zugelassene Anhanger
konnen registriert werden.

Alle SARIS Anhanger werden mit européischer Zulassung
und Konformitatsbescheinigung geliefert. Auch hier hilft
lhnen Ihr SARIS Fachhéandler gerne weiter.

Alle SARIS Anhanger, die das Werk verlassen, sind nach
der europaischen Bauartzulassung gebaut, die SARIS
beim Rijksdienst van Wegverkeer (RDW) hinterlegt hat.
Der RDW hat die europaische Bauartzulassungen von
SARIS kontrolliert und nach europaischen Gesetzen und
Vorschriften genehmigt. Die EU-Zulassungen haben wir
auch bei unseren europaischen Nachbarn eingereicht,
damit eine Zulassung in anderen europaischen Landern
problemlos maglich ist. AuRerdem verfligt unser

Werk fir die Montage der Anhanger tber ein ,COP’
(Certificate of Production)



Garantierte Qualitat!

Fiir SARIS ist die sichere Verwendung
jedes Anhangers genauso wichtig und
selbstverstandlich wie hochwertige
Qualitat und dauerhafte Zuverlassig-
keit. Wir von SARIS sehen es als unsere
Verantwortung, sichere Qualitat zu
liefern. Im Interesse lhrer Fahrgaste,
der anderen Verkehrsteilnehmer, lhres
Autos, lhrer Ladung und natiirlich in
lhrem eigenen Interesse!

Europaische Bauartzulassung

Jeder SARIS Anhanger wird daher mit européaischer Zulassung
in Form einer Konformitatsbescheinigung (Certificate Of Con-
formity [COC] oder Certificaat Van Overeenstemming [CVO])
ausgeliefert. In der Konformitatsbescheinigung wird erklart,
dass dieses Produkt in Ubereinstimmung mit der genannten
EU-Bauartzulassung gebaut wurde. AufRerdem sind auf der
Bescheinigung die technischen Daten des betreffenden
Anhangers beim Verlassen des Werks aufgefihrt.

Jedes neue SARIS Produkt kann mit der Konformitatsbeschei-
nigung in dem Land zugelassen werden, in dem der Anhanger
verkauft wird. In den Niederlanden liefern wir bei jedem Anhan-
ger Uber 750 kg ein Kennzeichen mit. In Deutschland wird jeder
Anhanger mit einem Fahrzeugbrief ausgeliefert. Je nach Land
sind jahrliche umfassende Uberpriifungen bei den verschiede-
nen Prifstellen erforderlich. Erkundigen Sie sich bei lhrem
nationalen Prifdienst nach den Regeln und Vorschriften. Ihr
SARIS Fachhandler steht Ihnen diesbezliglich gerne zur Seite.
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Als Besitzer eines SARIS Anhangers
konnen Sie mit einem sicheren Gefiihl

losfahren. Es gibt jedoch ein paar
Dinge, auf die Sie besonders achten
sollten.

A Fiihrerschein Fir das Fahren mit einem Anhanger, ist
in den meisten Fallen ein zusatzlicher Fihrerschein
erforderlich.

Nummernschild erforderlich Ihr Anhdanger muss immer

mit einem offiziellen und gut lesbaren Nummernschild,

entsprechend den in Ihrem Land geltenden Vorschriften,
versehen sein. Das Nummernschild muss hinten am

Anhanger sicher befestigt sein und komplett von der

Kennzeichenleuchte beleuchtet werden.

A Welches Nummernschild fiir welchen Anhanger?

- In den Niederlanden missen Anhanger, die schwerer als
751 kg sind, mit einem gelben Nummernschild versehen
sein. Dieses Nummernschild hat schwarze Buchstaben
auf einen gelben Hintergrund und an der linken Seite
einen hellblauen Balken mit den Buchstaben NL.
Diese Art von Nummernschildern wird kontrolliert
ausgegeben und eingezogen.

- Anhéanger, die leichter als 750 kg sind, missen in den
Niederlanden mit einem weiflen Nummernschild mit
schwarzen Buchstaben (Kennzeichen des Zugfahr-
zeugs) versehen sein, wenn sie an einem Zugfahrzeug
angekoppelt sind. Auch fir Fahrradtrager ist ein
weilles Nummernschild vorgeschrieben.



A Reflektoren Reflektoren missen immer gut sichtbar sein.

Auch beim Be- und Entladen und wenn der Anhanger am
StralRenrand abgestellt ist. Sorgen Sie daher bei gefahr-
lichen Situationen fir die erforderliche Kennzeichnung.
Ersetzen Sie beschadigte Reflektoren vor der Abreise.
Verwendung eines Planenaufbau bei einem Kipper
Wenn Sie einen Planenaufbau fir einen Kipper
verwenden, muss der kippende Teil des Anhangers
gesichert werden.

Auffahrrampen Auffahrrampen missen nach dem
Gebrauch in dem hierfiir vorgesehenen Einschubfach
arretiert werden.

Hubzylinder Die Kolben des Hubzylinder im ausge-
fahrenen Zustand einfetten. Bitte beachten Sie beim
Reinigen mit einem Hochdruckreiniger darauf, den
Hubzylinder und dessen Kolben vor direkter Wasser-
einwirkung, zu schutzen.

A Bordwande, Tiiren und Klappen Kontrollieren Sie vor

jeder Abfahrt, ob alle Bordwande, Ttiren und Klappen
sicher geschlossen und/oder verriegelt sind.

A Schnee - Regen Bei Kofferanhdngern oder Anhangern mit

Planenaufbau, muss nach Schneefall oder Regen der Niederschlag
(Schnee, Eis und/oder Wasser) von der Oberseite entfernt werden.
So konnen Sie eine Gefahrdung der hinter Ihnen fahrenden Verkehrs-
teilnehmer, die Bildung von Wasserpfiitzen auf Planen oder eine
Beschadigung des Dachs bei einem Kofferanhangern vermeiden.
Einen im Freien abgestellten Anhanger sollten Sie moglichst nicht
ganz horizontal stellen, damit das Regenwasser vom Dach bzw.
von der Plane ablaufen kann. Uberpriifen Sie den Anhénger regel-
malig auf Wasser-, Schnee- oder Eisansammlungen und entfernen
Sie diese, bevor Sie den Anhanger verwenden.

Beleuchtung Ihr Anhanger ist mit der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Beleuchtung ausgestattet. Wenn |hr Anhanger mit einer
LED-Beleuchtung ausgestattet ist, kann es in Ausnahmefallen
vorkommen, dass das Zugfahrzeug falschlicherweise eine Fehler-
meldung ausgibt, dass die Beleuchtung Ihres Anhangers defekt
ist. Dies wird durch den geringeren Verbrauch von LED-Beleuch-
tung im Vergleich zu Halogenbeleuchtung verursacht. In diesem
Fall konnen Sie bei Ihrem SARIS-Héandler spezielle Widerstands-
boxen einbauen lassen.
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Das Beladen des Anhangers A Neben dem Gewicht des Ladeguts ist auch die

Struktur und Festigkeit der fir den Anhanger verwendeten Beladungsweise wichtig

Materialien sind ausschlaggebend fir die Belastbarkeit - Achten Sie darauf, dass der Schwerpunkt der Last so
des Anhangers. Als Anhangerhersteller geben wir daher nahe wie moglich Uber der Achse liegt. Dadurch hat Ihr
die maximale Last an. Diese Angaben basieren auf Auto ein ruhigeres Fahrverhalten, die Straenlage wird
Versuchen, bei denen StralRenlage, Fahrverhalten und optimiert und die Funktion der Bremsen werden unterstiitzt.

Haltbarkeit des Anhangers getestet werden.

Leergewicht + Zuladung = Gesamtgewicht

Die maximale Last wird als zulassiges Gesamtgewicht
bezeichnet:

Leergewicht: Das Gewicht des Anhangers im
betriebsbereiten Zustand, also mit Ersatzteilen und
Werkzeugen, die zur normalen Ausristung gehoren, . >:' . >:' Ul:[]
aber ohne Ladegut. ()

+

0 <0 m[

= [ =

x ]

Zuladung: Das maximale Gewicht des Ladeguts.
= - Das Ladegut muss so festgezurrt werden, dass es unter

Zulassiges Gesamtgewicht: Das Gewicht des normalen Verkehrsbedingungen nicht verrutschen,
voll beladenen Anhangers, das nicht tUberschritten umfallen, wegrollen, vom Anhanger fallen oder zum
werden darf. (Das zuldssige Gesamtgewicht in kg
finden Sie auf dem Fahrzeugschein und/oder auf
dem Typenschild)

Umkippen des Anhangers fihren kann. Zu den Verkehrs-
bedingungen zahlen auch plotzliche Bremsmanaover,
Ausweichmandver und UnregelmaBigkeiten in der

Wenn Sie sich wegen der Beladung nicht sicher sind, Fahrbahn, zum Beispiel ein schlechter StralRenbelag

wiegen Sie das Ladegut vorher. odler Sodersiel



Als Fahrzeugfihrer sind Sie verpflichtet, Ihre Ladung so
zu verstauen und zu sichern, dass Sie bei Vollbremsungen
oder plotzlichen Ausweichbewegungen nicht verrutschen,
umfallen oder herabfallen kann.

Bei unsorgfaltiger Beladung besteht Rutsch-

oder Schlingergefahr.

- Unsorgfaltige und falsche Aktionen konnen nattirlich
uble Folgen haben. Passen Sie die Geschwindigkeit den
StralRenverhaltnissen und der Beladung an. Das gilt
insbesondere fiir Kurven. Beachten Sie, dass ein Auto
mit Anhanger vollig anders reagiert als ohne Anhanger.

- Achten Sie auf den richtigen Reifendruck. Auch der
Reifendruck hat groRen Einfluss auf das Fahrverhalten
des Gespanns.

- Die von uns verwendeten Zurrpunkte (V-Profil) haben
eine Stéarke von 400, 800 oder 1000 daN (kg):

400 daN (Kg)

400, 800 oder 1000 daN (kg)

A— Schlief3en Sie immer die vordere und hintere Bordwand und

sichern Sie sie falls vorhanden mit den Sicherungskabeln.

[l

Stiitzlast S 5 N

Uberpriifen Sie auch die Stiitzlast, wenn der Anhénger beladen
ist. Die Stltzlast ist die Kraft, die der Anhanger auf die Anhanger-
kupplung des Autos ausubt. Eine zu niedrige oder zu hohe Stitzlast
hat grolRe Folgen flir das Fahrverhalten und den Fahr-komfort.
Auf dem Typenschild der Anhéngerkupplung oder im Handbuch
fur Ihr Auto finden Sie die vorgeschriebene (meistens maximal
zulassige) Stiitzlast.

0-750kg 50 kg
751-1500 kg 75kg
1501 - 3000 kg 100 kg
3001-3500 kg 150 kg

Achten Sie darauf, dass Sie diese Werte einhalten. Fur die
Stitzlast gelten gesetzliche Bestimmungen. SARIS gibt auf
einem Aufkleber oder dem Typenschild die fir den Anhanger
geltende maximale Stiitzlast an (siehe Warnaufkleber auf dem
Anhénger). Zum Messen der Stitzlast sind unter anderem bei
Ihrem SARIS Fachhandler spezielle Messgerate erhaltlich. Wenn
die Stiitzlast nicht passen sollte, konnen Sie diese erhohen oder
verringern, indem Sie das Ladegut weiter nach vorne oder nach
hinten verschieben. Wenn der Anhanger so beladen ist, dass sich

17



der Schwerpunkt tber der Achse befindet, wird die Stitzlast A\ Praktische Tipps fiir Nutzung und Bedienung

in der Regel in Ordnung sein — sofern Sie naturlich das
maximal zulassige Beladungsgewicht nicht dberschreiten!
Achten Sie sorgfaltig auf die Einhaltung dieser Tipps und
(gesetzlichen) Vorschriften. So sorgen Sie flr Ihre eigene
Sicherheit und die der anderen Verkehrsteilnehmer, fur die
Aufrechterhaltung des guten Zustands Ihres Anhangers/
Autos und fur ein beherrschbares Fahrverhalten des
Gespanns.

Hochstgeschwindigkeiten

Flr Fahrzeuge mit Anhangern gelten in den meisten euro-
paischen Landern Geschwindigkeitsbeschrankungen, um
dem abweichenden Fahrverhalten des Gespanns Rechnung
zu tragen. In manchen Landern wird beztiglich der Hochst-
geschwindigkeiten kein oder wenig Unterschied

zwischen dem Pkw selbst und dem Gespann gemacht.

Bei einem beladenen gebremsten Anhanger ist wichtig,
dass Sie bei StraRengefille Ihre Geschwindigkeit auf 20 km/h
begrenzen. Sehen Sie diese Geschwindigkeitsvorgaben nicht
als Richtwerte, sondern als absolute Maximalwerte! Das Gas
etwas zurlickzunehmen, kann fur das Fahrverhalten und die
Beherrschbarkeit des Gespanns sehr wichtig sein.

Vor jeder Fahrt Wenn die Deichsel mit einem Bugrad
versehen ist, muss dieses Bugrad hochgekurbelt und
festgesetzt werden. Achten Sie darauf, dass das Bugrad
immer in Fahrtrichtung ausgerichtet ist.

A Bei ungebremsten und gebremsten Anhangern

Das Abreif3seil an der Anhangerkupplung des Zugfahr-
zeugs anbringen.

Die Kupplung fest auf die Kugel aufsetzen. Die Kupplung
muss von selbst einrasten, wobei der Bedienhebel
automatisch in seine urspriingliche Position schnappt.
Das Kupplungsgehause muss die Kugel vollstandig
und gesichert umschlieBen. Durch einen kraftigen Zug
an der Deichsel konnen Sie Uberprifen, ob der
Anhanger ordnungsgemal’ angekoppelt wurde.

Den Stecker des Anhangers mit der Steckdose am
Fahrzeug verbinden.

Die Beleuchtung des Anhangers tberprtifen.




A Nach jeder Fahrt

- Den Stecker aus der Steckdose des Fahrzeugs ziehen und
den Stecker in der Halterung an der Deichsel befestigen.

- Die Hilfskupplung (bei ungebremsten Anhdngern) und/
oder das Abreil3seil I6sen.

- Anschlielfend die Kupplung von der Kugel abheben.

- Beim Abstellen des Anhéngers darauf achten, dass die
Innenseite der Kupplung nicht verschmutzt.

Abstellen iiber einen langeren Zeitraum

Wenn Sie den Anhanger langere Zeit nicht benutzen,
zum Beispiel im Winter, ist es sinnvoll, den Anhanger
aufzubocken.

1959

co Works for you since




Anleitung fiir
elektrisch betatigte
Kippanhanger

Einige SARIS Kipper sind standard-
maBig mit elektrischer Steuerung
ausgestattet. Andere Modelle konnen
um eine elektrische Steuerung
erweitert werden.

Weitere Informationen iiber die SARIS
Kipper finden Sie unter www.saris.net.




Beim Kippen zu beachtende Punkte
Anwendbar flir Transporter, Kofferanhanger und Kipper.

Abkippen des Ladeguts zu den verschiedenen Seiten:

- nach hinten abkippen: Die 2 Stifte in den 2 hinteren
Halterungen befestigen;

- nach links abkippen: Die 2 Stifte in den 2 linken Halte-
rungen befestigen;

- nach rechts abkippen: Die 2 Stifte in den 2 rechten
Halterungen befestigen. Es ist nicht mdglich, die Stifte
kreuzweise einzusetzen. Es ist wichtig, dass diese Stifte
immer gesichert sind, damit Sie sie nicht verlieren knnen.

Den Anhanger beim Abkippen des Ladeguts immer an
das Zugfahrzeug angekoppelt lassen.

Bitte achten Sie darauf, dass sich beim Abkippen keine
Personen hinter - oder bei seitlichem Abkippen - neben
dem Kipper aufhalten. Heruntergleitendes Ladegut kann
schwere Verletzungen verursachen!

Vermeiden Sie, beim Abkippen auf den Kipper zu
klettern. Auch hier kann des gleitende Ladegut schwere
Verletzungen verursachen!

Den Kipper beim Abkippen auf einen ebenen und festen
Untergrund stellen. Der Kipper kann sonst umkippen!

Zum Abkippen des Ladeguts vom Anhénger Knopf A" driicken.
Durch Driicken von Knopf B’ fahrt der Kipper wieder nach unten.

Vor der Abfahrt den Kipper vollstandig nach unten fahren und
mit der Verriegelung sichern.

Die Abkippfunktion ist mit einem Schlissel abschlielbar.
Wenn der Kipper abgeschlossen ist, konnen Unbefugte ihn nicht
benutzen. Den Kipper nach Gebrauch immer abschlie3en!

Bitte beachten Sie das die Bordwande beim Kippen gedffnet sind.
Das Ladegut muss sehr vorsichtig zur Seite abgekippt werden.
Es gibt Situationen, in denen sich der Schwerpunkt nach aufterhalb
des Anhangers verlagert, sodass dieser umkippen konnte!

RegelmaRig die Lesbharkeit der Warnaufkleber auf der Vorder-
seite des Anhangers kontrollieren.

Wenn Sie einen Riickwartskipper (K1 oder TP) haben,
vergewissern Sie sich, dass lhr Kipper mit dem Schloss an der
Vorderseite des Anhangers verriegelt ist, bevor Sie mit aufge-
bauter Plane fahren oder bevor Sie Rampen verwenden, um auf

den Anhanger zu fahren.
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Tipps
Im Folgenden finden Sie einige zusatzliche Tipps
fur die Wartung eines elektrisch betéatigten Kippers.

Wartungsarbeiten an einem elektrisch
betatigen Kipper dirfen nur von qualifiziertem Personal
eines SARIS Fachhéndlers durchgefiihrt werden. Dieser
wird bei Wartungsarbeiten unter der Ladeflache die
Ladeflache immer abstitzen.

Einige allgemeine Kontrollen am Hydrauliksystem

- Der Olstand im Hydrauliksystem lhres Kippers muss
taglich tiberpriift werden. Bei erheblichen Olverlusten
muss das System von lhrem SARIS Fachhandler auf
Dichtheit Gberprtft werden.

- Wenn Ol nachgefiillt oder erneuert werden muss,
darf nur Hydraulikdl ISO 46 oder bei niedrigeren Um-
gebungstemperaturen ISO VG 32 verwendet werden.

Bei Arbeiten unter dem gekippten Anhanger
muss die Ladeflache abgestiitzt werden. Lassen Sie
die Arbeiten von qualifiziertem Personal Ihres SARIS
Fachhandlers durchfihren.

Aufladen der Batterie

Elektrisch betétigte Kipper sind standardmafig mit
einem Ladestecker ausgestattet. Dieser Stecker ist zum
Aufladen der Batterie vorgesehen (auch wenn sich die
Ladefldache in der unteren Position befindet).

Position Gegenstecker und Ladestecker

Der Gegenstecker ist auf der Seite des rechten Haupt-
tragers des Unterrahmens auf der Hohe der Deichsel-
befestigung montiert.

AnschlieBen des Ladesteckers

Der dicke Pol muss an ,+ angeschlossen
werden und der diinne Pol an,=" . Es ist nicht maglich,
den Stecker falsch in den Gegenstecker zu stecken.
Die Batterie wird aufgeladen, indem der Stecker in den
Gegenstecker eingeflhrt wird und das Batterieladegerat
eingeschaltet wird.

Wahrend des Ladevorgangs die Kippanlage
NICHT betatigen!

Die Batterie immer mit einem Batterielade-
gerat aufladen!



Empfohlenes Batterieladegerat

In Hinblick auf die Langlebigkeit der Kipper-Batterie
ist es wichtig, ein geeignetes und hochwertiges
Batterieladegerat zu verwenden mit einer Kapazitat
von max. 10A. Wir empfehlen die Verwendung eines
SARIS-Ladegerats zu benutzen.

A

- Wahrend des Ladevorgangs nicht rauchen und kein
offenes Feuer in der Nahe der Batterie entfachen.

Storungen und Reparaturen

Auf Seite 27 und 28 sind einige Kontrollen beschrieben,
die Sie selbst durchfiihren konnen. Es geht hierbei um
Kontrollen an Radern, Reifen, Beleuchtung, Bugradspindel,
Auflauf- und Feststellbremse sowie um den Stecker.
Bei Storungen am elektrischen oder hydraulischen Teil
Ihres Kippers, kontaktieren Sie bitte immer Ihren SARIS
Fachhandler. Ihr SARIS Fachhandler hat qualifiziertes
Personal, das in der Lage sein wird, eventuelle Fehler
zu beheben.

- Kontrollieren, ob der Reifendruck mit dem
vorgeschriebener Druck bei der betreffenden Beladung
Ubereinstimmt (siehe Warnaufkleber am Anhanger).

i i en if zie idi

i i und i siehe i
Conditions de garantie et prescriptions d'entretien: voyez manuel
Warranty and maintenance instructions: see manual

ﬂ 145/80R13 2.8 175/70R13 2.8
i

DIN q \b 155R13 2.8 185/70R13 2.8
Zurrpunkte 165/70R13 2.8 185R14C 4.5
400 daN (Kg)

n Q 165R13C 45 195/50R13C 6.5

@ Works for you

7 300

N 12640

Warnaufkleber Stiitzlast und Reifendruck

Stellen Sie sich niemals unter die gekippte Ladeflache
Ihres Anhangers. Es besteht die Gefahr, dass Sie
zwischen dem unteren und dem oberen Rahmen des
Fahrgestells eingeklemmt werden. Lassen Sie Arbeiten
unter der Ladeflache immer durch das qualifizierte

Personal Ihres SARIS Fachhéandlers durchfihren. .
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Belegungsplan Stecker

10

1 /12
13

Blinker links

Nebelschlussleuchte

Masse fur Pol 1 bis 8

Blinker rechts
Rlckleuchte/Umrissleuchte und
Kennzeichenleuchte rechts
Bremsleuchten
Ruckleuchte/Umrissleuchte links
Ruckfahrleuchte
Stromversorgung Dauerplus
Innenleuchte

Ladeleitung flr Batterie im Anhangerfahrzeug/
Kihlschrank

Nicht zugeordnet

Masse fur Pol

9 bis 12
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Werkskontrollen und die Ubergabeinspektion
lhres SARIS Fachhandlers gewahrleisten, dass
lhr Anhénger in einem perfektem Zustand aus-
geliefert wird. Um lhren Anhanger in einem
gutem Zustand zu halten und Ihren Garantie-

anspruch (inkl. 1 Jahr zusitzliche Garantie)

nicht zu verlieren (siehe Garantiebestimmungen),
miissen die folgenden Wartungsvorschriften
und Wartungsintervalle eingehalten werden.
Die angegebenen Intervalle sind auf die
Nutzung des Anhangers auf normalen Stra3en
bei durchschnittlicher Fahrweise abgestimmt.
Bei einer anderen Nutzung oder in anderer
Weise abweichenden Bedingungen miissen

die Wartungsarbeiten in entsprechend
kiirzeren Intervallen durchgefiihrt werden.

A Wartung: in lhrem eigenen Interesse

Das Protokollieren der Wartungsarbeiten und Einhalten
der Wartungsvorschriften liegt in Ihrem eigenen Interesse.
RegelmaRige Wartung sorgt flr eine langere Lebensdauer
und eine optimale Verkehrssicherheit des Anhangers.
Dartber hinaus gilt die SARIS Garantie nur, wenn Sie
unsere Wartungsvorschriften einhalten. Ein ordnungs-
gemal gewarteter Anhanger wird lhnen zuverlassige
Dienste leisten. Das ist nicht nur fir Sie selbst wichtig,
sondern auch fir alle anderen Verkehrsteilnehmer.

A Pflege der feuerverzinkten Teile

Feuerverzinkte Elemente lhres SARIS Anhangers sind
nach ISO 1461 verzinkt.

Verzinkte Elemente werden durch Sauren und Salz-
|[6sungen angegriffen. Daher ist es notwendig, lhren
Anhanger regelmalig und bei Salz, Sole und so weiter auch
nach jeder Fahrt zu reinigen. Es kdnnen Spuren oder Tropfen
von Weildrost auftreten. Diese sind normal und nur ober-
flachlich. Sie beeintrachtigen nicht den Schutz lhres An-
hangers und sind kein Grund fir einen Garantieanspruch.



Das optische Erscheinungsbild der Zinkschicht kann
sich in den ersten Monaten verandern, jedoch hat dies
keinen Einfluss auf die Qualitat.

Jede Zinkschicht verliert im Laufe der Zeit an Glanz
und wird matt.

Die Bildung grauer Flecken lasst sich nicht vermeiden,
hat aber keinen Einfluss auf die Korrosionsschutzeigen-
schaften.

A RegelmaBige Wartungsarbeiten, die Sie

selbst durchfiihren konnen

Die ersten und einfachsten Wartungsarbeiten sind nattir-
lich das Waschen und Sauberhalten Ihres Anhangers.

Durch das Abspulen oder Abspritzen mit Wasser wird
bereits viel Schmutz, Salz und Sole entfernt (achtung:
niemals direkt auf den Zylinder eines SARIS-Kippers
spriihen!). Gegebenenfalls konnen Sie ein gutes Auto-
waschmittel benutzen und die Metall- und Holzteile mit
dem Pflegemittel schitzen, das Sie auch fir Ihr Auto
verwenden. In Hinblick auf weitere Wartungsarbeiten
sollten Sie die folgenden Punkte kontrollieren (lassen) und

ggf. die entsprechenden Arbeiten durchfiihren (lassen), um die
Sicherheit und einwandfreie Funktion Ihres Anhangers zu fordern.
Wenn nicht anders angegeben, sollten die Kontrollen mindestens
1 Mal pro Jahr durchgeftihrt werden.

Einige Kontrollen konnen Sie selbst vornehmen::

Rader

Kontrollieren Sie, ob die Bolzen ausreichend festgedreht sind.
Diese Kontrolle muss auf jedem Fall vor und nach der ersten Fahrt
(50 Kilometer) durchgefiihrt werden. Falls erforderlich, ziehen Sie
die Radbolzen nach (siehe Anzugs-momente auf Seite 31). Uber-
prifen Sie auch die Felgen auf Risse und Beschadigungen.

Reifen

Kontrollieren Sie regelmaRig den Reifendruck. Eine Tabelle mit dem
empfohlenen Reifendruck bei voller Beladung finden Sie hinten in
dieser Broschiire (Seite 31). Kontrollieren Sie die Reifen auch auf Risse
und Alter. SARIS empfiehlt, die Reifen alle 6 Jahre auszutauschen.

Beleuchtung

Kontrollieren Sie, dass alle Leuchten korrekt funktionieren und die
Leuchten und Reflektoren nicht beschadigt, verschmutzt oder von
innen feucht sind.
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Zugkugelkupplung

Alle beweglichen Teile und Lager sollten regelmafiig
gereinigt, eingefettet und gedlt werden. Aullerdem
muss die Funktion der Kupplung kontrolliert und
geprtift werden, ob alle Teile leichtgangig sind.

Bugradspindel

Funktion durch vollstandiges hochkurbeln und herunter-
kurbeln des Bugrads kontrollieren. Spindel regelmaRig
dber den Schmiernippel schmieren.

Auflauf- und Feststellbremse

Die Auflaufbremse muss gefettet werden. Fiir alle andere
beweglichen Teile wie Drehpunkte der Feststellbremse
und von der Auflaufbremse muss Ol verwendet werden.
Sollten beim Bremsen im Auto ruckartige StoRe spurbar
sein, ist moglicherweise der Dampfer im Auflaufmecha-
nismus defekt. Wenden Sie sich sicherheitshalber an
Ihren Fachhéandler - er wird fUr eine sichere Reparatur
sorgen.

Stecker
Achten Sie bitte darauf, das der Stecker immer sauber und troc-
ken ist. Priifen Sie das Kabel auch auf mogliche Kabelbriiche.

Batterie
Informationen Uber die Wartung und das Aufladen der Batterie
bei elektrisch betatigten Kippern finden Sie auf Seite 22 und 23.

Kippzylinder

Kontrollieren Sie wochentlich den Olstand und schmieren Sie
alle beweglichen Teile. Kontrollieren Sie das Hydrauliksystem
monatlich auf Dichtheit. Lassen Sie das Hydraulikol bei der
jahrlichen Inspektion von Ihrem SARIS-Handler wechseln.

Elektrische Bauteile

Priifen Sie, ob alle elektrischen Komponenten der Kipp-
anlage noch vorschriftsmafig funktionieren, bevor Sie die
Kippfunktion nutzen.

(\ lhr SARIS Fachhandler
&) = kontrolliert bei der Wartung

alle diese Punkte.




Lassen Sie Wartungsarbeiten,
eventuelle Reparaturen und die
(mindestens) jahrliche Inspektion
immer von lhrem SARIS Fachhandler
durchfiihren. Gehen Sie zu Ihrem
nachstgelegenen SARIS-Handler
oder zu www.saris.net.

Wartungsplan

Korrekte Wartung verlangert die Lebens-
dauer eines Anhangers und fordert die
Verkehrssicherheit. Aullerdem schitzt die
korrekte Wartung lhres Anhangers Sie vor
unangenehmen Uberraschungen. Daher

ist es wichtig, dass jeder Anhanger jedes
Jahr oder nach 15.000 km von lhrem SARIS
Fachhandler Uberpriift wird.

Fir jede Inspektion oder Wartung (Abnahme-
prifung) arbeitet der Fachhandler nach
einem vorgegebenen Plan, der alle Kontroll-
punkte, Arbeiten, Einstellungen und Aktionen
beschreibt. Bei Wartungsarbeiten wird der
Sicherheit und den Anforderungen in Bezug
auf Chassis, Reifen, Auflaufbremse, Aufbau,
Beleuchtung und Zubehor besondere
Aufmerksamkeit gewidmet.
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Auf dieser Seite finden Sie eine umfassende
Liste mit Wartungspunkten, die der SARIS
Fachhandler bei der Wartung kontrolliert.

Nach der jahrlichen Inspektion und/oder
Wartung (Abnahmepriifung) kénnen Sie
die Wartung, wie auf den Seiten 32 und 33
angegeben, protokollieren lassen. Fur die
Uberpriifung lhres Anhangers berechnet
Ihr Fachhandler einen Tarif, der von der
Art lhres Anhangers abhangt. Die Kontrolle
aller Teile und kleinere Arbeiten wie das
Schmieren von Teilen und das Einstellen
der Bremse sind darin enthalten. Wenn
eine Reparatur erforderlich ist oder ein
Teil ausgewechselt werden muss, wird Ihr
Fachhandler Ihnen dies vorab mitteilen.

lhr SARIS Fachhandler

= kontrolliert bei der Wartung

alle diese Punkte.

Die Wartungspunkte

Untergestell

+ Kupplung

« Hilfskupplung

+ Achse, Achskorper und
Federarm

- Radstand

+ Befestigungsschrauben

- Schweillpunkte

+ Bremsbelag und Bremstrommel

+ Chassis und Deichsel
+ Kippmechanismus

Reifen

- Grole

« Profil

- Profiltiefe

+ Reifendruck

- Felgen

+ Radlager und Dichtung
+ Radbolzen und -muttern

Auflaufbremse

- Gleitlager

+ StoRdampfer und
Auflaufbremse

+ Staubabdeckung

+ Feststellbremse

+ Bremszugstange

+ Bremskabel

« Einstellung Bremsen

- Abreiflseil und Ring

Aufbau

+ Ladeflache

+ Vordere Bordwand

+ Seitenbordwande

+ Hintere Bordwand

+ Beschlage und Scharniere
- Kabel fir hintere Bordwand
+ Sicherheitskabel

+ Schutzbleche

+ Schmutzfanger

- Aufkleber



+ Typenschild
- Schweillpunkte Chassis

Beleuchtung-

Reflektoren

« Ruckleuchten

» Blinker

- Bremsleuchten

+ Kennzeichenleuchte

* Nebelschlussleuchte

+ Umrissleuchten

- Umrissreflektoren

» Seitenreflektoren

- Langendreiecke

+ 7-und 13-poliger
Stecker

+ Verkabelung

Zubehor

+ Bugrad

+ Reserverad

+ Heckstutze

+ Spriegel

- Gepacktrager

+ Flachplane

- Planenaufbau

+ Reling

+ H-Gestelll

+ Laubgitter

- Auffahrklappe

+ Auffahrrampen

+ Winde

+ Diebstahlsicherung

- Geschlossener Aufbau
(Koffer)

+ Batterie

+ Aufsatzbordwande

« Elektrische Bedienung

+ Standschiene

Ubersicht optimaler Reifendruck

Beschreibung | bar Trag- Beschreibung | bar Trag-

fahigkeit fahigkeit
145/70R13 2.8 425 kg 185R14C8C 4.5 900 kg
145/80R13 2.8 425kg 185/60R12C | 6.0 900 kg
155/80R13 2.8 480 kg 185/70R13C 6.0 950 kg
155/70R12C 6.5 900 kg 195/70R14 2.8 710 kg
165/70R13 2.8 500 kg 195/50B10C | 6.25 | 750kg
165R13C 4.5 710 kg 195/55R10C 6.5 750 kg
175/70R13 2.8 530 kg 195/50R13C 6.5 900 kg
175R14C8C 4.5 775 kg 195/60R12C | 6.5 1000 kg
185/70R13 2.8 650 kg

Anzugsmoment Radbolzen

Felgentyp Schliisselweite | Schrauben- Vorgeschriebenes

gewinde Anzugsmoment
Stahl 19 M12x 1,5 90 bis 100 Nm
Alu Rader 19 M12 x 1,5 120 Nm
(Aluminium)
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Wenn Sie lhren Anhanger gut warten
lassen und regelmaBig zur Inspektion
anmelden, wird er lhnen jahrelang
treue Dienste leisten und behilt einen
hohen Wiederverkaufswert. Auf der
nebenstehenden Wartungsliste kon-
nen Sie die Wartungsarbeiten an lhrem
Anhanger eintragen lassen. Lassen Sie
diese Liste bei jeder Inspektion ausfiillen
und stempeln. Bewahren Sie dieses
Wartungsheft gut auf, damit Sie es bei
einem eventuellen Wiederverkauf oder
zur Inanspruchnahme der Garantie
vorlegen konnen.




Ubersicht Wartungen und Inspektionen

Anhangertyp:

Fahrgestellnummer:

Baujahr:

Kaufdatum:

Ubergabeinspektion (kostenlos)
Stempel SARIS Fachhandler
Datum und Unterschrift

Inspektion nach 1 Jahr oder 15.000 km
Stempel SARIS Fachhandler
Datum und Unterschrift

Inspektion nach 2 Jahren oder 30.000 km
Stempel SARIS Fachhéndler
Datum und Unterschrift

Inspektion nach 3 Jahren oder 45.000 km
Stempel SARIS Fachhandler
Datum und Unterschrift
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Inspektion nach 4 Jahren oder 60.000 km
Stempel SARIS Fachhandler
Datum und Unterschrift

Inspektion nach 5 Jahren oder 75.000 km
Stempel SARIS Fachhéndler
Datum und Unterschrift

Ausgabe Januar 2023

In dieser Ausgabe sind die Daten angegeben, wie sie uns zum Zeitpunkt der
Drucklegung bekannt waren. Es ist moglich, dass bestimmte Informationen nach
einiger Zeit nicht mehr aktuell sind. SARIS Aanhangers B.V. haftet daher nicht fiir
die Folgen von Tatigkeiten, die auf der Grundlage dieser Ausgabe durchgefiihrt
wurden. Die neueste Ausgabe dieser Broschure finden Sie unter www.saris.net.
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Commitment

Engagement

Das steht bei dem gesamten Produk-
tionsverfahren unserer Anhénger
im Mittelpunkt. Wir sind fortlaufend
damit beschaftigt, unsere Anhanger
mithilfe unserer Erfahrung, unseres
Fachwissen und unseres fachlichen
Kdénnen weiter zu verbessern:
Zuverldssige Produkte von einem
zuverldssigen Unternehmen. Dies
zeichnet unsere Unternehmens-
kultur bereits seit iber 60 Jahren
aus und resultiert in Spitzenqualitat
und deutlichen Vereinbarungen mit
unseren Kunden und Zulieferern.

Cooperation
Zusammenarbeit

SARIS baut Anhdnger und setzt
sich fur langfristige Beziehungen
zu seinen Zulieferern, Handlern
und Kunden ein. Wir haben
Vertrauen und horen unseren
Geschéftspartnern zu. Aus dieser
Zusammenarbeit entstehen inno-
vative Produkte, mit denen wir den
Erfolg unserer Partner unterstitzen.
Die Kunden und Handler stehen bei
SARIS im Mittelpunkt und kdnnen
sich immer auf den besten Service
und die beste Qualitat verlassen.

Craftsmanship
Fachkompete

Die SARIS-Anhanger werden von
Fachleuten fur Fachleute gebaut.
Als Grundlage dient dabei ein gut
durchdachtes Design, bei dem
den Details und der Formgebung
viel Aufmerksamkeit gewidmet
wird. Wir arbeiten ausschlieflich
mit den besten Materialien und
stellen anhand zertifizierter
Verfahren Qualitatsprodukte
her. Die SARIS-Anhénger sind
dafiir gebaut, Berge fiir Sie zu
versetzen.

Ihr SARIS Fachhandler:

@ Works for you

Anderungen und Druckfehler vorbehalten, 26.01.2023.

Abbildungen kénnen Optionen und Zubehor enthalten.



